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В данной инструкции (ИЭ) представлены технические характеристики генераторов серии ЕТ, их модификации, правила установки, возможные неисправности и способы их устранения.

1   Общие рекомендации
·          Первоначально полученный генератор следует визуально осмотреть на наличие повреждений вследствие транспортировки.

· Генератор должен храниться в сухом месте. В случае длительного хранения перед установкой на изделие необходимо предварительно провести контроль изоляции (измерение сопротивления изоляции относительно корпуса токопроводящих частей электроагрегата находящихся под напряжением). Если это значение менее 2 МОм следует просушить генератор в сухом теплом месте при температуре “+” 60-80(С.

· Перед установкой на изделие следует осмотреть генератор изнутри, чтобы  проверить целостность соединений и свободное вращение ротора внутри статора (без касания). Убедитесь так же в том, что вентиляционные решетки исправны и свободны от посторонних предметов.

Планируя установку на изделие, следует избегать попадания потоков горячего воздуха на генератор от двигателя и от самого генератора.

· Электрические соединения следует производить согласно с требованиями ГОСТ и в соответствии с предполагаемой нагрузкой. Необходимо учесть так же правильность заземления.

· При обслуживании генератора следует обратить внимание на повышенную вибрацию, шум, подгорелость контактов и розеток, целостность корпуса и износ щеток коллектора.

ВНИМАНИЕ !НИМАНИЕ!!!!!
1 В процессе работы и после остановки генератора металлический корпус имеет повышенную температуру. Поэтому следует избегать прикосновения к открытым частям тела.

2 Запрещается обслуживать генератор, снимать защитные крышки во время работы во избежания вреда здоровью от вращающихся частей и поражения электрическим током.
2    Установка генератора 
 ВНИМАНИЕ !НИМАНИЕ
Перед установкой одноопорного генератора на изделие следует убедиться в соответствии конических посадочных размеров генератора и двигателя, а так же в том, что на них нет посторонних предметов, смазки и повреждений.

 ▪   Снимите крепежный фланец (3) с генератора и смонтируйте его на двигатель.

▪    Ввинтите шпильку (21) в вал двигателя.

▪    Вставьте статор с ротором в осевой паз крепежного фланца (3) и закрепите, используя 4 шпильки М8 (20) и самоконтрящиеся гайки (D).

▪    Закрепите ротор на шпильке (21) посредством самоконтрящейся гайки  М8 (D).

Внимание: перед затяжкой гайки (D) следует плотно насадить ротор на конус вала двигателя.

▪    Вставьте пластмассовую заглушку (16). Установите пластмассовые решетки (1).

▪    Установите соответствующие амортизаторы (А) для уменьшения вибрации.

[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



2.1  Установка скорости вращения.
Поскольку частота и напряжение зависят от скорости вращения ротора необходимо точно установить обороты двигателя. Системы регулирования оборотов большинства двигателей дают снижение оборотов по мере увеличения нагрузки. Поэтому изначально следует устанавливать обороты двигателя без нагрузки на 3-4% выше номинального значения (3090-3120 об/мин для 50 Гц).

3  Схемы подключения
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4 Технические характеристики
	Тип
	Мощность, КВА
	Сопротивление обмотки (при 20° С), ОМ


	Данные обмотки возбуждения (постоянный ток)

	
	
	Статор

(R1)
	Обмотка возбуж-дения
	Обмотка трансфор-матора компаунда
	Ротор

(R5)
	Без нагрузки
	Полная нагрузка

	
	
	
	
	Прямая

(R3)
	Параллел
(R4)
	
	Вольты
	Амперы
	Вольты
	Амперы

	ТИП 1

Трехфазный выход (Cos (=0,8)  400В 100% Однофазный выход (Cos (=1)  230В 20% 50 Гц 3000 об/мин

	ЕТ2M-S

ET2M-S

ET2M-S

ET2L-S

ET2L-S


	4

5,5

7

8,5

10
	3,7

2,2

1,3

0,94

0,66
	3,3

2,5

2,3

2

1,9
	0,52

0,28

0,19

0,13

0,077
	1,8

1,8

1,8

1,8

1,8
	19

22

26

28

32
	17

19

22

31

37
	0,7

0,8

0,7

1,0

1,2
	80

90

110

140

160
	3,5

3,6

3,5

3,9

3,8

	ТИП 2

Трехфазный выход (Cos (=0,8)  400В 100% Однофазный выход (Cos (=1)  230В 60% 50 Гц 3000 об/мин

	ЕТ2M-S

ET2M-S

ET2M-S

ET2L-S

ET2L-S


	       4/4,2

       5,5/3,2

   7/4

     8,5/5

   10/6
	2,6

1,7

1

0,77

0,55
	1,6

1,1

0,64

0,46

0,48
	0,26

0,18

0,14

0,85

0,075
	1,6

1,6

1,6

1,6

1,6
	19

22

26

28

32
	20

23

28

40

36
	0,9

0,9

1,0

1,1

1,0
	90

100

120

140

150
	4,0

3,8

3,9

3,8

3,8


5  Состав генератора
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	1. Вентиляционная решетка IP21

2. Вентиляционная решетка IP23

3. Крепежный фланец IMB 35 J609A

     Крепежный фланец IMB 35 cono 23-30

      Крепежный фланец IMB 34 (B3/B14)

4. Вентилятор (внутренний Ǿ 30)

Вентилятор (внутренний Ǿ 35)

5. Ротор

6. Подшипник 6205 2RS c3
7. Трансформатор компаунда в сборе

8. Черная крышка

Красная крышка

9. «Голая» верхняя панель

Панель нижняя под разъемы

10. Фильтр радиопомех
	11. Диодный мост

12. Щетки с держателем и варистором

13. Нижняя панель IP23

14. Пластмассовая заглушка IP23

15. «Голая» нижняя панель

      Панель нижняя под разъемы

16. Пластмассовая заглушка

17. Защита коллектора (Ǿ51)

18. Коллектор (51х22х08)

19. Статор

20. Шпилька М8х30

21. Осевая шпилька

22. Набор для установки второй опоры




6   Устранение неисправностей
	Неисправность
	Причина
	Способ устранения

	Генератор не возбуждается
	1. Размагнитился ротор

2. Малы обороты

3. Неисправен диодный мост

4. Неисправны обмотки
	1. Подключить к выходу розеток постоянный ток напряжением 6-12В на 1 секунду

2. Проверить и отрегулировать скорость вращения ротора

3. Проверить и заменить

4. Проверить   сопротивление обмоток согласно таблицы

	Малое напряжение без нагрузки
	1. Малы обороты двигателя

2. Неисправен диодный мост

3. Мал воздушный зазор в трансформаторе

4. Неисправны обмотки
	1. Проверить и отрегулировать скорость вращения ротора
2. Проверить и заменить

3. Отрегулировать зазор
4. Проверить сопротивление обмоток согласно таблицы



	Слишком высокое напряжение без нагрузки
	1. Велики обороты двигателя

2. Велик воздушный зазор в трансформаторе
	1. Проверить и отрегулировать скорость вращения ротора

2. Отрегулировать зазор

	Напряжение без нагрузки в норме. При полной нагрузке происходит сильное падение напряжения.
	1. Возможно подключенная нагрузка выше номинальной мощности генератора

2. Двигателю не хватает мощности

3. Малы обороты двигателя
	1. Проверить соответствие мощностей
2. Проверить соразмерность мощности двигателя с генератором
3. Проверить и отрегулировать скорость вращения ротора

	Нестабильное напряжение
	1. Плохой контакт в соединениях

2. Неравномерное вращение
	1. Проверить надежность соединений

2. Проверить устойчивость оборотов двигателя

	Генератор подогревается
	1. Недостаточная вентиляция

1. Возможно подключенная нагрузка выше номинальной мощности генератора
	2. Проверить доступ воздуха в вентиляционные решетки

3. Проверить соответствие мощностей

	Шум в генераторе
	1. Неисправны подшипники

2. Плохое соединение с двигателем
	1. Проверить и заменить

2.   Проверить и устранить


7  Проверка диодного моста
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	Для проверки используйте  комбинирован- ный прибор.

Диоды должны проводить электрический ток в одном направлении.

Для проверки можно использовать АКБ и контрольную лампочку. Переменной поляр- ности АКБ можно проверить одностороннюю проводимость диодов.


8 Установка воздушного зазора в трансформаторе
! ВНИМАНИЕ
В целях безопасности регулировку следует проводить только на  остановленном изделии.

Последовательность корректировки зазора:

1. Снять крышку.

2. Ослабить гайки (V).

3. С помощью изменения количества регулировочных шайб установите необходимое напряжение, руководствуясь тем, что:

· увеличение зазора влечет увеличение напряжения;

· уменьшение зазора влечет уменьшение напряжения.

4. Затяните гайки (V)

5. Установите крышку на место.

[image: image7.jpg]



Проверьте правильность регулировки в работе.

9  Техническое обслуживание генератора
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Опасность!  Неправильное обслуживание и диагностика могут привести к серьезным травмам или даже смерти. Поэтому все действия должны проводиться только квалифицированным персоналом. Перед любым обслуживанием или прочисткой убедитесь, чтобы не было элементов под напряжением, чтобы генератор остыл до комнатной температуры, что электроагрегат не может быть случайно запущен и, что выполняются все требования техники безопасности.
9.1  Проверка обмоток и изоляции


Состояние обмоток может быть проверено замером их электрического сопротивления. При выполнении данного замера отсоедините регулятор напряжения AVR( если такой имеется). Обычно достаточно проверить основную обмотку.

Показатели должны быть не менее 2 МОм. Если сопротивление изоляции ниже указанного значения, то генератор отдельно от электроагрегата должен быть высушен в печи при температуре “+” 60÷80ºС в течение 3-х часов. Перед проведением этой операции снимите регулятор напряжения. Как альтернатива сушке в печи – продув горячего воздуха при температуре “+” 60÷80ºС через генератор в течение по крайней мере 1-го часа. 

9.2  Проверка подшипников

Подшипники герметичны и не требуют обслуживания.

В процессе обслуживания генератора проверьте состояние подшипников и проверьте, чтобы на них не было подтеков масла. Срок службы подшипников зависит от уровня вибраций и осевых напряжений, которым они подвергаются (вибрации могут значительно усилиться при возникновении несоосности сопряжения генератора с двигателем), а также от условий работы. Поэтому при обслуживании обращайте внимание на следующее: вибрации, необычные звуки, забитые вентиляционные отверстия. Если после большой наработки возникли вибрации или шум, то вероятно причиной служит износ подшипников, которые в таком случае должны быть заменены.

Подшипники обязательно должны быть заменены каждый раз по достижении 20000 часов наработки.

Подшипники генераторов с ременной передачей испытывают большие нагрузки, чем подшипники генераторов, установленных соосно с двигателем. Поэтому срок их службы меньше. Они должны быть заменены каждый раз по достижении 15000 часов наработки.

Внимание! Срок службы подшипников напрямую зависит от условий работы и окружающей среды.

Внимание! При продолжительной работе при вибрациях могут повредиться шарики подшипников и посадочные места. Слишком высокая влажность может эмульгировать смазку  и вызвать коррозию.

Внимание! Интенсивные вибрации, вызванные двигателем или неправильной установкой элементов электроагрегата, оказывают негативное влияние на работу подшипников, что приводит к сокращению их срока службы.

9.3  Диагностика генератора
Генератор не возбуждается

· Проверьте предохранитель в AVR(если такой имеется).

· Увеличьте обороты на 15%.

· Соблюдая полярность, подключите к клеммам регулятора напряжения батарею 12V с последовательным сопротивлением 300 Ом.

После возбуждения генератор отключается

· Проверьте, чтобы подсоединение соответствовало принципиальным схемам, приведенным в настоящей Инструкции.

Напряжение без нагрузки слишком низкое

· Выставьте напряжение.

· Проверьте обороты.

· Проверьте обмотки.

Напряжение без нагрузки слишком высокое

· Выставьте напряжение.

· Замените регулятор напряжения.

При подключенной нагрузке напряжение ниже номинального

· Выставьте напряжение.

· Ток слишком большой, cosφ ниже 0.8, обороты ниже 4% номинальных.

· Замените регулятор напряжения.

· Проверьте диоды, отсоединив провода.

При нагрузке напряжение выше номинального

· Отрегулируйте напряжение.

· Замените регулятор напряжения.

Непостоянное напряжение

· Проверьте устойчивость оборотов.

· Проверьте настройки регулятора напряжения, подстройте потенциометр «ST».

При возникновении других неисправностей обращайтесь в сервисный центр.

10  Чистка и смазка 
 Опасность! Любые операции по чистке генератора должны производиться только при выключенном электроагрегате с отсоединенной электропроводкой с целью избежания возможности получения травм и повреждения агрегата.

Перед чисткой электроагрегата снаружи сжатым воздухом убедитесь, что электроагрегат выключен, а электропроводка отсоединена.

Опасность! Никогда и ни при каких обстоятельствах не используйте воду или другие жидкости. Не используйте сжатый воздух для чистки внутренних электрических частей генератора, так как это может привести к короткому замыканию или другим неисправностям.

11  Демонтаж и утилизация
Внимание! Обращайтесь только к авторизированным специалистам.


Все материалы должны утилизироваться в соответствии с действующими инструкциями. Генератор не представляет какой-либо опасности при его демонтаже. Для того чтобы облегчить последующее использование или переработку материалов, их следует отсортировать по типу (т.е. электрические части, медь, алюминий, пластик и т.д.).

12  Запасные части и послепродажное обслуживание
При ремонте генератора применяйте только оригинальные запасные части. По любым вопросам, связанным с Вашим электроагрегатом и генератором, обращайтесь к авторизированному представителю Sincro или дистрибьютору. 
13  Гарантийные обязательства

Компания Sincro s.r.l. гарантирует качество, безопасность и надежность всей своей продукции. Гарантия распространяется на неисправности и поломки, возникшие по конструктивным причинам или вследствие несоответствия материала, в течение 12 месяцев с момента продажи. Ни по каким причинам гарантийный срок продлен быть не может, даже если генератор так и не был продан.
Гарантия недействительна в случае неисправностей, возникших вследствие неправильного обслуживания, работы, при условиях, отличных от номинальных. Изменения конструкции генератора, изменение данных на табличке маркировки, доставка генератора  на ремонт в разобранном виде, стертые данные на табличке маркировки лишают вас гарантии.

Для Заметок
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