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В данной Инструкции изложены основные правила установки и эксплуатации генераторов SINCRO серии ЕК.

1  Общие рекомендации
▪     После получения рекомендуется проверить генератор на отсутствие повреждений.

▪    В случае, если генератор сразу не применяется, он должен храниться в сухом помещении. Перед запуском генератора после длительного перерыва в работе или консервации необходимо произвести контроль сопротивления изоляции обмоток. Его значение должно быть не менее 2 МОм. Если это значение не достигнуто, то генератор следует поместить в специальную печь, и высушить при температуре +60÷80˚С.

▪   Перед началом установки на конечное изделие рекомендуется проверить контакты и резьбовые соединения и убедиться, что ничто не препятствует вращению ротора генератора. Убедитесь, что входное и выходное отверстия не заглушены. Избегайте забора генератором нагретого воздуха от двигателя и от самого себя.

▪   Подсоединяемая нагрузка должна выбираться в соответствии с мощностью генератора             согласно с действующими стандартами. Убедитесь, что данные, приведенные на табличке с техническими характеристиками потребителя, соответствуют характеристикам генератора. Обеспечьте надлежащее заземление электроагрегата. 

▪    Периодически проверяйте, чтобы при работе генератора не возникали вибрации, шум и не происходило затруднения прохождения через генератор охлаждающего воздуха.
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ВНИМАНИЕ! 
Никогда не касайтесь генератора во время его работы или сразу после его остановки, так как некоторые его элементы могут быть достаточно горячими.

При работе электрические машины вращения имеют опасные вращающиеся элементы. Таким образом:

1. несоответствующее применение,
2. снятие защитных панелей и отсоединение защитных устройств,
3. неадекватная проверка и обслуживание могут привести к причинению травм персоналу и иному ущербу. 

Электрическое и механическое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом. 

2   Установка генератора
(Тип соединения IM B35)

Внимание: перед началом установки убедитесь, что конусы генератора и двигателя совместимы, их поверхность абсолютно чистая. 

1) Подсоедините  стыковочный фланец (3) к двигателю (после того как снимете его с генератора).

2) Установите и закрутите  шпильку (18), фиксирующую ротор в осевом направлении, в вал двигателя.

3) Установите собранный генератор (статор с ротором) на посадочную поверхность, используя четыре шпильки М8 (17) и самоконтрящиеся гайки М8 (D).

4) Закрепите ротор в нужном положении затянув самоконтрящуюся гайку М8 (D) на шпильке (18).

Внимание: перед тем, как установить гайку, проверьте, что резьбовая часть шпильки входит в ротор таким образом, что он надежно фиксируется.

5) Установите заглушку (13) и установите защитные решетки (1).

6)    Установите антивибрационные опоры (А) для выравнивания генератора и двигателя.
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Регулировка скорости
Частота и напряжение напрямую зависят от скорости вращения, которая по возможности должна оставаться постоянной при изменениях нагрузки. Система регулировки оборотов двигателя обычно допускает небольшое падение оборотов при набросе нагрузки. Таким образом, при настройке оборотов двигателя без нагрузки, обороты обычно выставляют приблизительно на 3-4% выше нормы. При такой настройке напряжение, выдаваемое генератором без нагрузки, будет приблизительно выше номинального на 5%.

3    Состав генератора
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	       Номер на рисунке
	        Код детали
	Описание

	1

2

3 (*)
4 (*)
5 (*)

6

7

8

9(*)

10

11

12(*)

13
14 (*)

15

16 (*)
17

18 (*)

19

20

21
	    266062001

    266042001

      4061011023

     4061011031
     4061011022

     4061011011

     266083001

     266083002

         R521227…..

        R521261…..

79060

       1750016205

      266024005

       215009046 
  70120…..
   26602204

     266064008

      2666061004

7022….
     266064007
     3001000…

   17900540

1   79005401

      661293….

      661291125

     661273180
    176006030

      17600….

     266024003

      266014002

300005

3087001
	Защитная решетка IP21

Защитная решетка IP23

Стыковочный фланец “Е” IMB35 J609A

Стыковочный фланец “Е” IMB35 J609B
Стыковочный фланец “Е” IMB35 с23-c.30

Стыковочный фланец “Е” IMB34 (B3/B14)

Вентилятор (посадочное отверстие (30)
Вентилятор (посадочное отверстие (35)

Ротор ЕK-L (Соединение уточнить)

Ротор ЕK-T (Соединение уточнить)

Диод + Варистор +EMC Конденсатор

Подшипник – 6205 2RS С3
Черная защитная крышка ET – EW – EKM
Панель защитная E
Однофазная панель ET
IP23 и жалюзи (GS100T)

Заглушка (GS100T/KS)
Жалюзи и крышка EK
Однофазная панель EK
Заглушка (ЕК)

Конденсатор – MкФ 450 В

Е     К (размер 35-40) подпружиненная пластина для конденсатора

Е   К (размер 35-40) подпружиненная пластина для конденсатора

Корпус + статор EК-L
Корпус + статор EK2MCT
Корпус + статор EK2LC – 10 кВА 60 Гц

Шпилька – М8х30

Шпилька (размеры соединения уточнить)

Черная защитная крышка EK
Красная защитная крышка EK
К    Комплект для двухопорного генератора: с IMB35 J609B до IMB34 (B3/B14)
Плата ЕК


(*) При заказе запасных частей пожалуйста указывайте серийный номер генератора и агрегата, а также основные технические характеристики (приведены на табличке маркировки).

4    Принципиальная электрическая схема
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5    Технические характеристики
(Сопротивление обмоток при 200С)

	одель
	    50 Гц – 3000 об/мин – 230 В
	60 Гц – 3600 об/мин – 240 В

	
	          Мощность,
 кВА
	Обмотка 

 статора 
(R1) Ω
	       Обмотка
 возбуж
-дения (R2) Ω
	    Обмотка зарядки 
батареи 
(R3) Ω


	    Обмотка ротора
 (R4) Ω
	Конденсатор

(450 В) мкФ
	     Мощность, кВА
	    Обмотка статора
 (R1) Ω
	Обмотка 
возбуждения

(R2) Ω
	    Обмотка зарядки 
батареи (R3) Ω


	  Обмотка ротор
 (R4) Ω
	Конденсатор

(450 В) мкФ

	EК2MCL

EK2LAL

EK2LBL

EK2LCL

EK2MCT

EK2LAT

EK2LCT
	5

6

  7

  8

  6

  7

  8
	0,87 
0,6

0,48

0,4

0,8

0,48

0,4
	1,5

1,6

1,5

1,5

1,9

1,5

1,5
	0,14

0,12

0,12

0,11

0,12

0,12

0,11
	2,4

2,7

3,0

3,1

2,9

3,2

3,3
	36

36

40

40

36

40

40
	6,2

7,5

8,8

10

7,5

8,8

10
	0,62

0,48

0,37

0,34

0,58

0,37

0,34
	1,2

1,1

1,0

0,75

1,2

1,0

0,75
	0,12

0,1

0,1

0,092

0,1

0,1

0,092
	2,4

2,7

3,0

3,1

2,9

3,2

3,3
	40

40

40

25+25

40

40

25+25


6    Устранение неисправностей
	Неисправность
	Причина
	Действия

	Генератор не

возбуждается
	1) Размагничивание ротора

2) Низкие обороты
3) Неисправность вращающихся диодов

4) Неисправность вращающихся диодов

5) Неисправность в цепи обмоток
	1) Подключите к клемме постоянный ток 
напряжением 6÷12В за 1 сек.

2) Проверьте обороты и отрегулируйте их до требуемого значения

3) Проверьте и замените
4) Проверьте и замените
5) Проверьте сопротивление цепей

	Низкое напряжение

без нагрузки
	1) Низкие обороты

2) Неисправность вращающихся диодов

3) Неправильные показатели конденсатора

4) Неисправность в цепи обмоток
	1) Проверьте обороты и отрегулируйте их до 
требуемого значения
2) Проверьте и замените
3) Проверьте и замените
4) Проверьте сопротивление цепей

	Слишком высокое

напряжение без

нагрузки
	1) Высокие обороты двигателя

2) Неправильные показатели конденсатора
	1) Отрегулируйте обороты двигателя
2) Проверьте и замените

	Нормальное напряжение без нагрузки и слишком           низкое напряжение
при подключении полной

нагрузки
	1) Возможная перегрузка

2) Падение оборотов двигателя

3) Неисправность выпрямляющего моста
	1) Проверьте ток нагрузки
2) Проверьте соответствие параметров двигателя

3) Проверьте и замените

	       Непостоянная величина напряжения
	1) Проскальзывание ротора

2) Неравномерное вращение
	1) Проверьте крепление ротора
2) Проверьте равномерность вращения

	Перегрев агрегата
	1)  Возможный засор       вентиляционных 
отверстий

2) Возможная перегрузка
	1) Снимите и прочистите вентиляционные панели
2) Проверьте ток нагрузки

	Шум при работе
	1) Неисправность подшипников

2) Неисправность сборочного соединения
	1) Проверьте и замените

2) Проверьте и отремонтируйте


Проверка диодов
	Для   проверки каждого из диодов используйте омметр.  Диоды должны выдавать постоянное значение только в одном направлении. Такая проверка  может быть  произведена также с помощью батарейки и лампочки. При изменении полярности батареи лампочка должна потухать или загораться при определенных положениях полюсов, как показано на рисунке.
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7   Техническое обслуживание 
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Опасность! Неправильное обслуживание и диагностика могут привести к серьезным травмам или даже смерти. Поэтому все действия должны проводиться только квалифицированным персоналом. Перед любым обслуживанием или прочисткой убедитесь, чтобы не было элементов под напряжением, чтобы генератор остыл до комнатной температуры, что электроагрегат не может быть случайно запущен и, что выполняются все требования техники безопасности.

7.1   Проверка обмоток и изоляции


Состояние обмоток может быть проверено замером их электрического сопротивления. При выполнении данного замера отсоедините регулятор напряжения AVR(если такой имеется). Обычно, достаточно проверить основную обмотку.

Показатели должны быть не менее 2 МОм. Если сопротивление изоляции ниже указанного значения, то генератор отдельно от электроагрегата должен быть высушен в печи при температуре “+” 60÷80ºС в течение 3-х часов. Перед проведением этой операции снимите регулятор напряжения. Как альтернатива сушке в печи – продув горячего воздуха при температуре “+” 60÷80ºС через генератор в течение по крайней мере 1-го часа. 
7.2   Проверка подшипников

Подшипники герметичны и не требуют обслуживания.

В процессе обслуживания генератора проверьте состояние подшипников и проверьте, чтобы на них не было подтеков масла. Срок службы подшипников зависит от уровня вибраций и осевых напряжений, которым они подвергаются (вибрации могут значительно усилиться при возникновении несоосности сопряжения генератора с двигателем), а также от условий работы. Поэтому при обслуживании обращайте внимание на следующее: вибрации, необычные звуки, забитые вентиляционные отверстия. Если после большой наработки возникли вибрации или шум, то вероятно причиной служит износ подшипников, которые в таком случае должны быть заменены.

Подшипники обязательно должны быть заменены каждый раз по достижении 20000 часов наработки.

Подшипники генераторов с ременной передачей испытывают большие нагрузки, чем подшипники генераторов, установленных соосно с двигателем. Поэтому срок их службы меньше. Они должны быть заменены каждый раз по достижении 15000 часов наработки.

Внимание! Срок службы подшипников напрямую зависит от условий работы и окружающей среды.

Внимание! При продолжительной работе при вибрациях могут повредиться шарики подшипников и посадочные места. Слишком высокая влажность может эмульгировать смазку, и вызывать коррозию.

Внимание! Интенсивные вибрации, вызванные двигателем или неправильной установкой элементов электроагрегата, оказывают негативное влияние на работу подшипников, что приводит к сокращению их срока службы.

7.3   Диагностика генератора
Генератор не возбуждается

· Проверьте предохранитель в AVR.

· Увеличьте обороты на 15%.

· Соблюдая полярность, подключите к клеммам регулятора напряжения батарею 12V с последовательным сопротивлением 300 Ом.

После возбуждения генератор отключается

· Проверьте, чтобы подсоединение соответствовало принципиальным схемам, приведенным в настоящей Инструкции.

Напряжение без нагрузки слишком низкое

· Выставьте напряжение.

· Проверьте обороты.

· Проверьте обмотки.

Напряжение без нагрузки слишком высокое

· Выставьте напряжение.

· Замените регулятор напряжения.

При подключенной нагрузке напряжение ниже номинального

· Выставьте напряжение.

· Ток слишком большой, cosφ ниже 0.8, обороты ниже 4% номинальных.

· Замените регулятор напряжения.

· Проверьте диоды, отсоединив провода.

При нагрузке напряжение выше номинального

· Отрегулируйте напряжение.

· Замените регулятор напряжения.

Непостоянное напряжение

· Проверьте устойчивость оборотов.

· Проверьте настройки регулятора напряжения, подстройте потенциометр «ST».

При возникновении других неисправностей обращайтесь в сервисный центр.

8  Чистка и смазка
 Опасность! Любые операции по чистке генератора должны производиться только при выключенном электроагрегате с отсоединенной электропроводкой с целью избежания возможности получения травм и повреждения агрегата.


Перед чисткой генератора снаружи сжатым воздухом убедитесь, что генератор выключен, а электропроводка отсоединена.

Опасность! Никогда и ни при каких обстоятельствах не используйте воду или другие жидкости. Не используйте сжатый воздух для чистки внутренних электрических частей генератора, так как это может привести к короткому замыканию или другим неисправностям.

9   Демонтаж и утилизация
Внимание! Обращайтесь только к авторизированным специалистам.


Все материалы должны утилизироваться в соответствии с действующими инструкциями. Генератор не представляет какой-либо опасности при его демонтаже. Для того чтобы облегчить последующее использование или переработку материалов, их следует отсортировать по типу (т.е. электрические части, медь, алюминий, пластик и т.д.).

10  Гарантийные обязательства

Компания Sincro s.r.l. гарантирует качество, безопасность и надежность всей своей продукции. Гарантия распространяется на неисправности и поломки, возникшие по конструктивным причинам или вследствие несоответствия материала, в течение 12 месяцев с момента продажи. Ни по каким причинам гарантийный срок продлен быть не может.

Гарантия недействительна в случае неисправностей, возникших вследствие неправильного обслуживания, работы, при условиях, отличных от номинальных. Изменения конструкции генератора, изменение данных на табличке маркировки, доставка генератора  на ремонт в разобранном виде, стертые данные на табличке маркировки лишают вас гарантии.

Для заметок
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